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Zawor zwrotny z regulatorem
przeptywu CV14- FRO8

>
iy Cena brutto
w Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

20,54 zt

16,70 zt
Dostepny

24 godziny

31 2012 94
4005897642803
NEOPERL

Zawory zwrotne NEOPERL® zintegrowane z regulatorem przeptywu sa idealnym rozwiazaniem dla dwufunkcyjnych baterii
kuchennych GROHE, zmniejszaja przeptyw wody w obu rodzajach strumienia ( standardowym oraz prysznicowym).

Zawor zwrotny jest zaworem bezpieczenstwa, ktéry umozliwia przeptyw wody tylko w jednym kierunku i zapobiega niepozadanemu cofaniu sie
wody w przeciwnym kierunku. Bez zaworu zwrotnego zanieczyszczona woda moze zanieczysci¢ wode pitna.

zawor zwrotny CV14- FR 8,0 I/min

¢ Srednica gniazda : 15,1 mm
e dtugos¢ : 16 mm

¢ Srednica nominalna : 15 mm
e przeptyw wody : 8,0 I/min
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W warunkach statycznych(brak przeptywu).

Zawér zwrotny jest normalnie zamkniety. Napiecie sprezyny wymusza wttaczanie ttoka do jego gniazda, utrzymujac zawér zwrotny zamkniety.

W warunkach dynamicznych ( przeptyw).

Cisnienie wody przekracza napiecie sprezyny. Ttok jest podnoszony z gniazda, pozwalajac wodzie przeptywac przez zawor.

W warunkach przeptywu zwrotnego .

Jesli cisnienie za zaworem wzrasta (ciSnienie wsteczne) lub jesli ciSnienie w uktadzie przed zaworem zmniejsza sie (warunki zwrotne) powodujac
odwrécenie kierunku przeptywu, ttok sprezynowy zamyka sie i zapobiega przeptywowi wstecznemu.
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